ZLOZE GAZU ZIEMNEGO LAKTA PODSCIELONE POZIOMEM SOLANKOWYM

W przypadku kolektoréw w wyeksploatowanych ztozach gazu ziemnego i/lub ropy naftowej - prace
wykonano dla dwdch (trzech) obiektow:

- ztoze gazu Wilkéw koto Gtogowa (mozliwe sktadowanie CO2 od emitentow Sredniej wielkosci, tzn.
np. z Zagtebia Miedziowego, wspomaganie wydobycia gazu raczej mato perspektywiczne w
poréwnaniu z przypadkiem ztoza ropy),

- ztoze ropy Nosowka koto Rzeszowa (mozliwe wspomaganie wydobycia ropy przez zattaczanie CO2
od nieduzego emitenta z Rzeszowa lub Tarnowa),

- ztoze gazu i kondensatu tgkta wraz z podscielajgcym poziomem solankowym (mozliwe sktadowanie
CO2 od emitentéw sredniej wielkosci, z aglomeracji krakowskiej lub Tarnowa, obok sktadowania w
solankach takze wspomaganie wydobycia gazu i kondensatu na niewielkg skale); Struktura ztoza gazu
ziemnego tgkta podscielona jest poziomem wodonosnym solankowym o wysokiej mineralizacji,
ograniczajacym od spagu czes¢ ztozowa.

Poniewaz zaréwno poziom solankowy, jak réwniez w wysokim stopniu sczerpane ztoze gazu
ziemnego, szczegdlnie w utworach mezozoicznych, moze stanowi¢ dobry obiekt sekwestracji CO2,
jest to przypadek posredni miedzy scenariuszem 3 (obiekt solankowy) i 4 (struktury naftowe) (mozna
to zakwalifikowac¢ jako 3a, ewentualnie 4a). Z tego powodu wyniki zadania 1.1.16 wraz z 1.1.17 i
1.1.18, ktére byto realizowane wytgcznie przez INiG, zostaty zamieszczone w osobnym, niniejszym
tomie opracowania koncowego dla Il Segmentu.



